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 KRAIBURG USM Entkopplungs- und Schutzmatte unter Schienenanlagen. Sie vermindert Körperschall und Schallemissionen sowie Erschütterungsemissionen. Verlängerung der Lebensdauer des Schotter durch geringere und gleichmäßigere Beanspruchung.
Hersteller: 

Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH 

Fuchsbergerstr.4, D-29410 Salzwedel, 

Tel. +49/8683-701 142, Fax +49/8683-701 4 142
Material:

Spezielle Mischung aus Gummigranulaten, Moosgummi und Polyuhrethanschaumstoff Recyclingbasis mit PU-Elastomer gebunden.

Lieferform: 

Dicke (±1,0mm)/Breite (±1,5%)/ Länge (±1,5%):

1,25/6,00 m  (für 10 u. 15mm Dicke)
1,25/4,00 m  (für 20 u. 23mm Dicke)

Technische Daten:

Zugfestigkeit: 0,25 N/mm²  (DIN EN ISO 1798)

Reißdehnung: ca. 50%  (DIN EN ISO 1798)
Temperaturbeständigkeit: - 30°C bis + 80°C

Brandverhalten: Efl  (EN 13501-1)
Stat. Bettungsmodul: 0,016 N/mm³ bei 3x 15mm
Dyn. Steifigkeit: 0,03 N/mm³ bei 3x 15mm und 20Hz
Eigenschaften:

alterungs- und verrottungsfest

getestet nach DIN 45673-5 und BN TL 918071
Verarbeitung:
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 KRAIBURG USM - Unterschottermatte.
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 KRAIBURG USM 
Unterschottermatte aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, als Bahnenware in Folie geschrumpft, auf Euro-Paletten liefern und verlegen.

Hersteller: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
Artikel: [image: image4.jpg]DAMTEC®



 KRAIBURG USM
Dicke: ______ mm; 

Cstat: ______ N/mm³
Cdyn: ______ N/mm³
Die Verlegung muss nach der Verlegeanleitung des  Herstellers erfolgen
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 KRAIBURG USM als Seitenmatte, Dicke ____ mm, Höhe: _____ mm zur Entkopplung der Randbereiche auf Euro-Paletten liefern und verlegen.
(bei Verlegung unter Schotter und MFS)
Rollen zum Abkleben des Stoßbereichs zwischen den Unterschottermatten mit dafür geeignetem Klebeband nach Wahl des Anbieters

Klebeband, Typ _______________________________
(nach Herstellerrichtlinien)
Eventualposition unter Schotter:

m² Vlies Gewicht: ____ g 
Nach der Verlegung der Unterschottermatte ist zur Abdeckung ein geeignetes Vlies nach Wahl des Anbieters

Vlies, Typ _____________________________________
überlappt auszulegen. (nach Herstellerrichtlinien).
Eventualposition im MFS:
m² PE Folie Dicke: ____ mm 

Nach der Verlegung der Unterschottermatte ist zur Abdeckung eine geeignete Folie (z. B. PE 0,2 mm) nach Wahl des Anbieters

PE Folie, Typ __________________________________

überlappt auszulegen (nach Herstellerrichtlinien).
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 KRAIBURG USM 10mm
Unterschottermatte aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, als Bahnenware in Folie geschrumpft, auf Euro-Paletten liefern und verlegen.

Hersteller: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
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 KRAIBURG USM
Einsatzbereich:
Radsatzlast < 25to, v > 200km/h
Cstat: > 0,10N/mm³

Gewicht: ca. 6,5 kg/m²

Die Verlegung muss nach der Verlegeanleitung des  Herstellers erfolgen
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 KRAIBURG USM 15mm
Unterschottermatte aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, als Bahnenware in Folie geschrumpft, auf Euro-Paletten liefern und verlegen.

Hersteller: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
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 KRAIBURG USM
Einsatzbereich:
Radsatzlast < 25to, 120km/h < v < 200km/h

Cstat: > 0,05N/mm³

Gewicht: ca. 9,75 kg/m²

Die Verlegung muss nach der Verlegeanleitung des  Herstellers erfolgen
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 KRAIBURG USM 20mm
Unterschottermatte aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, als Bahnenware in Folie geschrumpft, auf Euro-Paletten liefern und verlegen.

Hersteller: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
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 KRAIBURG USM
Einsatzbereich:
Radsatzlast < 25to, v < 120km/h
Cstat: > 0,035N/mm³

Gewicht: ca. 13 kg/m²

Die Verlegung muss nach der Verlegeanleitung des  Herstellers erfolgen
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 KRAIBURG USM 2x 15mm
Unterschottermatte aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, als Bahnenware in Folie geschrumpft, auf Euro-Paletten liefern und verlegen.

Hersteller: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
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 KRAIBURG USM
Einsatzbereich:
Radsatzlast < 16to, v < 120km/h

Cstat: > 0,024N/mm³

Gewicht: ca. 19,5 kg/m²

Die Verlegung muss nach der Verlegeanleitung des  Herstellers erfolgen
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 KRAIBURG USM 3x 15mm
Unterschottermatte aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, als Bahnenware in Folie geschrumpft, auf Euro-Paletten liefern und verlegen.

Hersteller: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
Artikel: [image: image15.jpg]DAMTEC®



 KRAIBURG USM
Einsatzbereich:
Radsatzlast < 16to, v < 120km/h

Cstat: > 0,016N/mm³

Gewicht: ca. 29,25 kg/m²

Die Verlegung muss nach der Verlegeanleitung des  Herstellers erfolgen

Material: ________________________________
Lohn:     ________________________________
	
	
	
	


DISCLAIMER:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzellfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine DAMTEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Dieser Ausschreibungstext unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de/damtec
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