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¬ KRAIBURG USM – Tapis sous ballast
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 KRAIBURG USM tapis de désolidarisation placé sous les rails. Il permet de réduire les bruits de structure et les émissions acoustiques, ainsi que les émissions vibratoires. La durée de vie du ballast est prolongée par la sollicitation diminuée et plus régulière du ballast.
Fabricant: 

Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH 

Fuchsbergerstr.4, DE-29410 Salzwedel, 

Tél. +49/8683-701 124, Fax 0049/8683-701 4124
Matériel:

Mélange spécial de granulés de caoutchouc, de caoutchouc cellulaire et de mousse de polyuréthane, à base de produits recyclés liés par un élastomère PU.
Livraison:
Epaisseur (±0.3mm)/Largeur (±1.5%)/Longueur(±1.5%):

1,25/6,00 m (avec 10 et 15mm d’épaisseur)

1,25/4,00 m (avec 20 et 23mm d’épaisseur)

Données techniques:

Résistance à la traction: 0,25 N/mm²  (DIN EN ISO 1798)

Elongation à la rupture: env. 50%       (DIN EN ISO 1798)
Résistance à la température: - 30°C jusqu’à + 80°C

Comportement au feu: Efl                      (EN 13501-1)

Module de ballast statique: 0,016N/mm³ avec 3x 15mm

Rigidité dynamique: 0,03N/mm³ avec 3x 15mm et 20Hz
Propriétés:

Insensible au vieillissement et imputrescible, 
testé selon DIN 45673-5 et BN TL 918071
Mise en oeuvre :
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 KRAIBURG USM – Tapis sous ballast.
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  KRAIBURG USM tapis sous ballast en granulés de caoutchouc recyclé, à livrer en lés sous film thermo-rétractable et sur palettes EUR, et à poser.
Fabricant: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
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 KRAIBURG USM
Epaisseur: _____ mm

Cstat: ______ N/mm³

Cdyn: ______ N/mm³

La pose doit être effectuée selon les instructions de pose du fabricant. 
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 KRAIBURG USM, tapis latéraux, 

épaisseur ____ mm, hauteur ____ mm, pour la désolidarisation des bords verticales, à livrer sur palettes EUR et à poser.  

(pour la pose sous ballast et masse-ressort)

Rouleaux de ruban adhésif pour fixer les joints des tapis entre eux avec une bande adhésive appropriée, au choix du fournisseur (suivre les directives du fabricant). 

Bande adhésive, type: ___________________

Option éventuelle sous ballast:

m² film non tissé. Poids: _____ g

Après la pose des tapis de désolidarisation, recouvrir l’entière surface avec un film non tissé au choix du fournisseur, à poser chevauché (suivre les directives du fabricant).

Film non tissé, type: ___________________

Option éventuelle masse-ressort:

m² film en PE.  Epaisseur: ____ mm 

Après la pose des tapis de désolidarisation, recouvrir l’entière surface avec un film approprié, au choix du fournisseur, p. ex. une feuille en PE de 0,2 mm, à poser chevauché (suivre les directives du fabricant). 

Film en PE, type: ___________________
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 KRAIBURG USM 10mm
tapis sous ballast en granulés de caoutchouc recyclé, à livrer en lés sous film thermo-rétractable et sur palettes EUR, et à poser.

Fabricant: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
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 KRAIBURG USM
domaine d'application:

charge par essieu < 25to, v > 200km/h

Cstat: > 0,10N/mm³

poids: env. 6,5 kg/m²

La pose doit être effectuée selon les instructions de pose du fabricant. 
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 KRAIBURG USM 15mm
tapis sous ballast en granulés de caoutchouc recyclé, à livrer en lés sous film thermo-rétractable et sur palettes EUR, et à poser.

Fabricant: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
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 KRAIBURG USM
domaine d'application:

charge par essieu < 25to, 120km/h < v < 200km/h

Cstat: > 0,05N/mm³

poids: env. 9,75 kg/m²

La pose doit être effectuée selon les instructions de pose du fabricant. 
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 KRAIBURG USM 20mm
tapis sous ballast en granulés de caoutchouc recyclé, à livrer en lés sous film thermo-rétractable et sur palettes EUR, et à poser.

Fabricant: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
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 KRAIBURG USM
domaine d'application:

charge par essieu < 25to, v < 120km/h

Cstat: > 0,035N/mm³

poids: env. 13 kg/m²

La pose doit être effectuée selon les instructions de pose du fabricant. 
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 KRAIBURG USM 2x 15mm
tapis sous ballast en granulés de caoutchouc recyclé, à livrer en lés sous film thermo-rétractable et sur palettes EUR, et à poser.

Fabricant: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
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 KRAIBURG USM
domaine d'application:

charge par essieu < 16to, v < 120km/h

Cstat: > 0,024N/mm³

poids: env. 19,5 kg/m²

La pose doit être effectuée selon les instructions de pose du fabricant. 
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 KRAIBURG USM 3x 15mm
tapis sous ballast en granulés de caoutchouc recyclé, à livrer en lés sous film thermo-rétractable et sur palettes EUR, et à poser.

Fabricant: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
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 KRAIBURG USM
domaine d'application:

charge par essieu < 16to, v < 120km/h

Cstat: > 0,016N/mm³

poids: env. 29,25 kg/m²

La pose doit être effectuée selon les instructions de pose du fabricant. 

Matériaux: ___________________________________
Rémunération: ________________________________
	
	
	
	


DISCLAIMER :

Avec nos indications nous voulons vous donner des conseils en vertue de nos expériences et connaissances en toute âme et conscience. Cependant KRAIBURG RELASTEC ne peut pas donner une garantie pour le résultat du travail avec ses produits DAMTEC® au cas par cas, à cause des nombreuses utilisations possibles et des différentes conditions de stockage, traitement et du chantier, qui sont hors de notre contrôle. En cas de doute des essais doivent être effectués. Notre service technicien et commerciale est à votre disposition pour tous reseingnements nécessaires.

Le texte d’appel d’offre n'est pas sujet à un service d'actualisation! Toutes les données sans responsabilité.

La respective version actuelle et valable est disponible à www.kraiburg-relastec.com/damtec 
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